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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

BB-HKM-P

UFI:
T490-EOW9-G005-0GOH

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Grundierungen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):

BB Baupro AG

Bielstrasse 11

4538 Oberbipp

Telefon: +41 58 800 00 00
E-Mail: info@bb-baupro.ch
Webseite: www.bb-baupro.ch

1.4. Notrufnummer

Schweiz: 145 flr Anrufe aus der Schweiz oder +41 (0)44 251 51 51 (24 h). Tox Info Suisse, ZUrich
(Auskuinfte auf Deutsch, Franzdsisch, Italienisch und Englisch).

Deutschland: Giftnotruf Berlin: Telefon: +49 030/1 92 40

Osterreich: Vergiftungsinformationszentrale: +43 1 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.
(Skin Irrit. 2)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und Berechnungsmethode.
einmaliger Exposition (STOT SE 3) Benommenheit verursachen.
Gewassergefahrdend H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit| Berechnungsmethode.
(Aquatic Chronic 2) langfristiger Wirkung.
Aerosole (Aerosol 1) H222; H229: Extrem entziindbares Auf der Basis von Priufdaten.
Aerosol. Behalter steht unter Druck:
Kann bei Erwarmung bersten.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO07 GHSO09 GHSO02
Ausrufezeichen Umwelt Flamme

Signalwort: Gefahr
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes,

cyclics

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren

H222 Extrem entzindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Gefahrenhinweise fir Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren

H411 |Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Erganzende Gefahrenmerkmale: keine

Sicherheitshinweise Pravention

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Sicherheitshinweise Reaktion

P302 + P352

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P304 + P340

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.

Sicherheitshinweise Lagerung

P410 + P412

|Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen tUber 50 °C/122 °F aussetzen.

Sicherheitshinweise Entsorgung

P501 [ Inhalt/Behalter der Sonderabfallentsorgung zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Andere schadliche Wirkungen:
Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

Das Gemisch enthalt keine Stoffe >=0.1% mit endokrinschadlichen Eigenschaften gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006, Artikel 59(1) oder gemaf Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung (EU)

2018/605.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
CAS-Nr.: 1174522-20-3 Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 25-=50
EG-Nr.: 920-134-1 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Lig. 3 (H226), Gew-%
REACH-Nr.: STOT SE 3 (H336)
01-2119480153-44 @@ Gefahr
CAS-Nr.: 75-28-5 Isobutan 10-=25
EG-Nr.: 200-857-2 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Liqg.) (H280) Gew-%
Index-Nr.: 601-004-00-0 @ Gefahr
CAS-Nr.: 64742-49-0 Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 25-=<10
EG-Nr.: 927-510-4 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), STOT SE 3 (H336), Gew-%
REACH-NTr.: Skin Irrit. 2 (H315)
01-2119475515-33 DHDG® Gefahr
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Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
CAS-Nr.: 74-98-6 Propan 25-=<10
EG-Nr.: 200-827-9 Flam. Gas 1A (H220) Gew-%
REACH-Nr.: @& Gefahr
01-2119486944-21-XXXX

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maoglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Bei BerUhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt). Kein Erbrechen
herbeifihren. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut. Benommenheit. Schwindel.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Wasserspruhstrahl, alkoholbestandiger Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid (CO2).

Ungeeignete Loschmittel:
Scharfer Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2). Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fir Notfalle geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmafBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.
Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Fur Riickhaltung:
Verschlttetes Material mit Chemikalienbindemittel oder mechanisch aufnehmen und in geeignetem
Behalter als Sonderabfall entsorgen.

Fur Reinigung:
Mit viel Wasser und Seife waschen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).

BrandschutzmaBnahmen:
Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zundquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen. Dampfe kénnen sich Uber groBe Distanzen ausbreiten und durch Zindquellen zur
Zundung, zum Flammenrickschlag oder zur Explosion gebracht werden. Explosionsgeschuitzte
elektrische Gerate verwenden. MalBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Sicherstellen, dass Leckagen zurlickgehalten werden kénnen, z. B. mit Hilfe von Auffangwannen oder
tiefergelegten Bereichen. Aufbewahrung im Chemikalienschrank. Mengen ab 100 kg: Lagerraum mit
angemessenem EX-Schutz.
Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln lagern.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 2B - Aerosolpackungen und Feuerzeuge

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) ®@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

CH Isobutan @ 800 ppm (1.900 mg/m3)
ab 01.01.2024 CAS-Nr.: 75-28-5 3
EG-NI.: 200-857.2 @ 3.200 ppm (7.600 mg/m3)
TRGS 900 (DE) Isobutan @ 1.000 ppm (2.400 mg/m3)
CAS-Nr.: 75-28-5 3
EG-Nr.: 200-857.2 ® 4.000 ppm (9.600 mg/m3)
® DFG
TRGS 900 (DE) Hydrocarbons, C7, n-alkanes, @ 700 mg/m?
ab 30.11.2017 isoalkanes, cyclics 3
CAS-Nr.: 64742-49-0 @ 1.400 mg/m .
EG-Nr.: 927-510-4 ® (Kohlenwasserstoffe, aliphatisch, C6-C8)
CH Hydrocarbons, C7, n-alkanes, @ 500 ppm (2.000 mg/m3)
ab 01.01.2024 isoalkanes, cyclics .
CAS-N.: 64742-49-0 © issemeH, 0551
EG-Nr.: 927-510-4
CE‘ Propan @ 1.000 ppm (1.800 mg/m3)
ab 01.01.2024 CAS-Nr.: 74-98-6 3
EGNT: 200.827.9 ® 4.000 ppm (7.200 mg/m3)
® Messmeth: NIOSH
TRGS 900 (DE) Propan @® 1.000 ppm (1.800 mg/m3)
CAS-Nr.: 74-98-6 3
EG-Nr: 200-827.9 @ 4.000 ppm (7.200 mg/m3)
® DFG

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verflgbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
FUr gute BelUftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Persdnliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Schutzhandschuhe gem. EN 374 aus NBR (Nitrilkautschuk) oder Butylkautschuk tragen, Mindestdicke 0.4
mm. Ubliche Durchbruchszeit: min. 6 Std.
Atemschutz:
Bei ungenltgender Beluftung in Innenraumen: Atemschutz gemass EN 136 oder EN 140 mit Filter AX.
8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verflgbar
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Flissig Form: Aerosol
Farbe: schwarz Geruch: Benzin

Entziindbarkeit: Ja
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
pH-Wert nicht anwendbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten
verfligbar
Flammpunkt -81 °C @ Isobutan
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten
verfliigbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder |1,4 - 10,8 Vol-% ®@ Propan
Explosionsgrenzen
Dampfdruck Keine Daten
verflugbar
Dichte 0,867 g/cm? 20 °C
Schittdichte nicht anwendbar
Wasserloslichkeit praktisch unléslich |20 °C

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten. Extrem entziindbares Aerosol.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen
chemisch stabil.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, Flammen und Funken.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Keimzellmutagenitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Zusatzliche Angaben:
Keine Daten verfugbar
11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Dieser Stoff hat gegenliber dem Menschen keine endokrinen Eigenschaften.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics CAS-Nr.: 1174522-20-3 EG-Nr.: 920-134-1
LCs0: 6.600 mg/L 4 d (Fisch)
ECs0: 10 - 22 mg/L 2 d (Daphnia magna (GroRBer Wasserfloh))
ECs0: 4,1 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze)
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics CAS-Nr.: 64742-49-0 EG-Nr.: 927-510-4
LCs0: >13,4 mg/L 4d (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
ECs0: 4,6 - 10 mg/L 2 d (Daphnia magna (GroBer Wasserfloh))

Aquatische Toxizitat:
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics CAS-Nr.: 1174522-20-3 EG-Nr.: 920-134-1
Biologischer Abbau: ]a, schnell

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics CAS-Nr.: 64742-49-0 EG-Nr.: 927-510-4
Biologischer Abbau: Ja, schnell

Propan CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9
Biologischer Abbau: ]a, schnell

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Akkumulation / Bewertung:
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics CAS-Nr.: 1174522-20-3 EG-Nr.: 920-134-1
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Isobutan CAS-Nr.: 75-28-5 EG-Nr.: 200-857-2
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics CAS-Nr.: 64742-49-0 EG-Nr.: 927-510-4
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Propan CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieser Stoff hat gegenlber Nichtzielorganismen keine endokrinen Eigenschaften.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Das Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmull entsorgt werden und darf nicht in die Kanalisation
gelangen. Falls das Produkt entsorgt werden muss, ist es einem zugelassenen Sonderabfallentsorger zu

Ubergeben.
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschlissel Produkt
| 16 05 04 * |Geféhr|iche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschlieBlich Halonen)
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Bemerkung:

Abfallcode CH gemass LVA / Abfallcode gemass Verordnung EU 2014/955
Abfallschlissel Verpackung

[150104 |verpackungen aus Metall

Abfallbehandlungslosungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Produkt einschliesslich teilentleerte Verpackungen einem zugelassenen Sonderabfallentsorger oder einer

Sonderabfallsammelstelle Gbergeben.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Leere Verpackungen kdnnen dem Recycling zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1950 UN 1950 [UN 1950 [UN 1950

14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

DRUCKGASPACKUNGEN | DRUCKGASPACKUNGEN [ AEROSOLS [ AEROSOLS

14.3. Transportgefahrenklassen

4 4 4 4

2.1 2.1 2.1 2.1
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Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)
14.4. Verpackungsgruppe
14.5. Umweltgefahren
MEERESSCHADSTOFF
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiur den Verwender
Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften: Keine Daten verfugbar
190,327,344,625 190,327,344,625 190,327,344,625
Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ):
1L 1L 1L
Freigestellte Mengen Freigestellte Mengen Freigestellte Mengen
(EQ): (EQ): (EQ):
EO EO EO
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): |Klassifizierungscode: EmS-Nr.:
23 5F F-D, S-U
Klassifizierungscode:
5F
Tunnelbeschrankungs-
code:
(D)

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Richtlinie 2004/42/EG uber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:
Gehalt an flichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 508 g/L

15.1.2. Nationale Vorschriften

N [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse

WGK:
2 - deutlich wassergefahrdend

[CH] Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung
Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dirfen bei ihrer Arbeit nur dann mit dieser Zubereitung
in Kontakt kommen oder dieser ausgesetzt werden, sofern das Staatssekretariat flr Bildung, Forschung
und Innovation (SBFI) oder das Staatssekretariat fir Wirtschaft (SECO) eine Ausnahme bewilligt hat.
Wassergefahrdungsklasse
Klasse A

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
FUr diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefthrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Version 1. Einstufung gemass der Verordnungen (EG) 1272/2008, (EU) 878/2020 und (EU) 707/2023.

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
ACGIH Rat flr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
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ADN Europaisches Ubereinkommen {iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
BinnenwasserstraRen
ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StraRe
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DIN Deutsches Institut fir Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
ECsq effektive Konzentration 50%
EN Europaische Norm
ES Exposure scenario
EWC Europaischer Abfallartenkatalog
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
ISO International Standards Organisation
LCso Letale (T6dliche) Konzentration 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehdrde
NIOSH Nationales Institut fur Arbeits- und Gesundheitsschutz
OSHA Arbeits- und Gesudheitsschutzbehdrde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften fir den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe
UN United Nations
VOC FlGchtige organische Verbindungen

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Sicherheitsdatenblatt des Herstellers. Stoffdatenbank der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA).

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise

Einstufungsverfahren

(Aquatic Chronic 2)

langfristiger Wirkung.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.
(Skin Irrit. 2)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und Berechnungsmethode.
einmaliger Exposition (STOT SE 3) Benommenheit verursachen.

Gewassergefahrdend H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit| Berechnungsmethode.

Aerosole (Aerosol 1)

H222; H229: Extrem entziindbares
Aerosol. Behalter steht unter Druck:
Kann bei Erwarmung bersten.

Auf der Basis von Prifdaten.

den Abschnitten 2 bis 15

16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus

Gefahrenhinweise

H220 Extrem entzindbares Gas.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege toédlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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16.6. Schulungshinweise
Das Personal, welches mit gefahrlichen Stoffen und Erzeugnissen umzugehen hat (Verwendung,
Lagerung, Reinigung von Behaltern etc.) ist beim Neueintritt und in regelmassigen Abstanden Uber alle
mit seiner Tatigkeit verbundenen Gefahren und Uber die zu treffenden Schutzmassnahmen beziglich
Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie Uber Erste-Hilfe-Leistungen zu instruieren.

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte flr den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte.
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